HASSLACHER
NORICA TIMBER

From wood to wonders.

Brettsperrholz

Der Baustoff der Zukunft.







01
AUT einen Blick

Anwendungsgebiete '

Q000000

Ein- und Mehrfamilienhauser
MehrgeschoBiger Wohnbau

Industrie- und Hallenbau

Bau von Modulen und Systemen
BUrogebaude, Schulen und Kindergarten
Urbane Wohnraumnachverdichtung
Carports
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Decken

Dachkonstruktionen

Wande

Aussteifende Scheibenkonstruktionen
Querzugverstarkte Trager

Kombinationsladungen mit allen Produkten
der Hasslacher Gruppe moglich
Geschliffene bzw. kalibrierte Oberflache
bei allen Qualitaten

GroBformatelement in flexibler GroBe bis 3,20 m x 20 m
BestellmaB = VerrechnungsmaB ab 2,20 m Breite
Standardelement bis 1,25 m Breite und 24 m Lange
ohne Generalkeilzinkenstof

Angenehmes, behagliches Raumklima

Einfache und rasche Montage

Geringeres Eigengewicht als Stahlbeton

Hochste Erdbebensicherheit

Hoher Brandwiderstand und chemische Resistenz
Hohe Warmeddmmeigenschaften

Okologisch nachhaltiger Baustoff

Brettsperrholz | HASSLACHER Gruppe
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Jbersicht

HASSLACHER Gruppe | Brettsperrholz

Produktnorm
FTA-12/0281

Oberflachenqgualitaten

Exzellentoberflache
Sichtqualitat
Industriesichtqualitat
Industriequalitat

Auf Wunsch kdnnen die Decklamellen
auch schmalseitenverklebt werden.

Querschnitte
GroBformat

Starken: 80 mm bis 400 mm
60 mm auf Anfrage

Breiten:  bis 3,20 m

Langen. his20m

Festigkeitsklassen

CL26E11.8
CL36E14.7

Holzarten

© Fichte/Tanne
© Kiefer
© Larche

Standardformat

90 mm bis 280 mm

60 mm und 80 mm auf Anfrage
1,25 m

bis 24 m

© Zirbe, Tanne, Laubhdlzer (auf Anfrage)

Zertifikate

Die aktuellen Zertifikate finden Sie auf unserer Website
HASSLACHER.COM im Download-Bereich.

Nachhaltigkeit

Die HASSLACHER Gruppe steht fir den wertschatzenden
Umgang mit der Ressource Holz. Unser Rohstoff kommt aus
nachhaltiger und kontrollierter Waldwirtschaft. Unsere Stand-
orte sind nach den strengen PEFC™-Standards zertifiziert.
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Technische Daten

Verklebung

Melaminharzklebstoff mit heller Klebstofffuge;
Klebstofftyp | nach EN 301 flr die Verklebung
von tragenden und nichttragenden
Holzbauteilen im Innen- und AuBenbereich

Lamellen
Starken: 19 mm bis 45 mm
Festigkeit: CL26E11.8 100 % C24/L25/T14
in den Decklagen
max. 30 % C16/L17/T11
in den Mittellagen
CL36E14.7 100 % C40/L40/T26

in den Decklagen
100 % C24/1L25/T14
in den Mittellagen

Holzfeuchte
11 % + 2 % bei Auslieferung

Rohdichte
Fichte: im Schnitt ca. 450 kg/m?3 bis 500 kg/m3

Warmeleitfahigkeit
A = 0,12 W/mK

Warmekapazitat
1600 J/kgK

Diffusionswiderstand

entsprechend EN ISO 10456
m = 50 (trocken) bis 20 (nass)

Formaldehydabgabe

E1 nach EN 717-1 (< 0,1 ppm)
tatsachlicher Messwert: < 0,02 ppm

Brandverhalten

D-s2, d0
D,-s1 bei Anwendung als Bodenbelag

Brandwiderstand

1. Lage: 0,65 mm/min
jede weitere Lage: 0,80 mm/min

Schwind- und Quellverhalten

rechtwinkelig zur Plattenebene
o, 4= 0,24 % je 1 % Holzfeuchteunterschied

in Plattenebene
o, = 0,01 % je 1 % Holzfeuchteunterschied

Luftdichtheit

luftdicht ab 78 mm

StoBRe, Bauteilrander bzw. Schmalseiten und
Laibungen, Installationen etc. missen luftdicht
verschlossen werden.

MaBtoleranzen
entsprechend DIN 18203-3

Nutzungsklassen

Nutzungsklasse 1
Nutzungsklasse 2

beheizter Innenraum
Uberdachter AuBenbereich

Brettsperrholz | HASSLACHER Gruppe
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Qualitatsbeschreibung

Eigenschaften

Beschreibung

Holzart Deckschicht

Oberflache

Fugenbreite bei Auslieferung

Aste

Harzgallen

Flickungen

Bldue und Rotstreifigkeit

Insektenbefall
Rindeneinwuchs
Markrodhre

Risse

Druckholz, Buchs
Weichféule
Mistelbefall
Holzfeuchte
Brettstadrken
Brettbreiten

Einschnittart
Giiltigkeitsbereich

Geschliffene Oberflache

Schmalseitenverklebung

Exzellentoberflache

Besteht aus keilgezinkten Lamellen, wobei die
Decklamellen einen speziellen Aufbau mit einer
Sperrschicht aufweisen. Maserung und Textur
ergeben ein sehr homogenes Erscheinungsbild.
Fugenbildung tritt ausgesprochen reduziert auf.
Ausbesserungen durch Holzflicken sind erlaubt.

Auf Wunsch sind verschiedene Nadel- und
Laubholzarten maoglich.

geschliffen
bis max. 1 mm

fest verwachsen, vereinzelt schwarze Aste zulassig,
ausgebrochene Kantenaste und ausgefallene Aste bis
10 mm zulassig

bis 3 mm x 50 mm oder entsprechend in mm2
zulassig

zulassig

leichte Verfarbungen unter 5 % zulassig,
weitestgehend ausgeglichen

nicht zulassig

nicht zulassig

weitgehend frei von Markréhre

bis 1 mm Breite zulassig
weitestgehend ausgeglichen

nicht zulassig

nicht zulassig

maximal 10 % + 2 %

spezieller Aufbau der Decklamelle

80 mm bis 200 mm; in der Decklage werden
ausschlieBlich gleiche Brettbreiten verwendet.

kernfreier Einschnitt

Sichtqualitat

Besteht aus keilgezinkten Lamellen einer Holzart,

die in Textur und Maserung ein homogenes
Erscheinungsbild aufweist. Einsatzbereich:
Sichtdecken im gehobenen Bereich. Wuchsmerkmale
treten reduziert auf. Nicht entsprechende
Wuchsmerkmale kdnnen durch Holzflicken
ausgebessert sein.

Fichte, Larche/Kiefer/Tanne/Laubholz auf Anfrage

geschliffen
bis max. 1 mm

fest verwachsen, vereinzelt schwarze Aste zulassig,
ausgebrochene Kantenaste und ausgefallene Aste bis
15 mm zulassig

bis 5 mm x 70 mm oder entsprechend in mm2
zulassig

zulassig

leichte Verfarbungen bis 5 % der Oberflache zuldssig

nicht zulassig

nicht zulassig

zulassig

bis 2 mm Breite zulassig
bis 40 % der Oberflache
nicht zulassig

nicht zulassig

maximal 10 % = 2 %
19 mm bis 45 mm

80 mm bis 200 mm; in der Decklage werden
ausschlieBlich gleiche Brettbreiten verwendet.

Hauptware

Die angegebenen Oberflachenqualitdten gelten nur fur die Deckschicht(en), nicht flr die Schmalseiten
des Brettsperrholzes. Die angegebenen Oberflachenqualitten gelten bei Auslieferung. Insbesondere bei
Anderung der klimatischen Bedingungen kann es bei der Nutzung zu Riss- und Fugenbildung kommen.

Bis zu einer Plattenbreite von 3,20 m bzw. einer Plattenstarke von 300 mm werden die Oberflachen
geschliffen bzw. kalibriert. Je nach Plattenformat bzw. Orientierung der Decklamellen kann es zu einem

Schliff quer zur Faserrichtung kommen.

Auf Anfrage ist eine Schmalseitenverklebung von langs gerichteten Decklamellen moglich.

HASSLACHER Gruppe | Brettsperrholz



Exzellentoberflache

Sichtgualitat

Industriesichtqualitat
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Eigenschaften

Beschreibung

Holzart Decksicht

Oberflache

Fugenbreite bei Auslieferung

Aste

Harzgallen

Flickungen
Blaue und Rotstreifigkeit

Insektenbefall
Rindeneinwuchs
Markrohre

Risse

Druckholz, Buchs
Weichféule
Mistelbefall
Holzfeuchte
Brettstadrken
Brettbreiten

Einschnittart

Giiltigkeitshereich

Geschliffene Oberflache

Schmalseitenverklebung

T—

Industriesichtqualitat

Oberflachen in einer Holzart; Farbunterschiede,
Maserung und Textur grundsatzlich weniger relevant.
Einsetzbar als Oberflache fur den industriellen
Hallenbau. Nicht entsprechende Wuchsmerkmale
kdnnen durch Holzflicken ausgebessert sein. Qualitat
auf Anfrage maoglich.

Fichte/Tanne, Kiefer

geschliffen
bis max. 2 mm

fest verwachsen, schwarze Aste bis 20 mm
Durchmesser zuléssig, ausgebrochene Kantenaste und
ausgefallene Aste bis 25 mm zulassig

bis 6 mm x 80 mm oder entsprechend in mm2 zulassig

zulassig

Verfarbungen bis 10 % der Oberflache zuldssig

nicht zulassig

vereinzelt zulassig

zulassig

bis 3 mm Breite zulassig

Beschrankung laut Festigkeitssortierung
nicht zulassig

nicht zulassig

maximal 12 % + 2 %

19 mm bis 45 mm

80 mm bis 240 mm; in einer Schicht kbnnen auch
unterschiedliche Brettbreiten vorhanden sein.

ohne Beschrénkung

. r/ Sy

Industriequalitat

Keinerlei optische Anspriche; es wird davon
ausgegangen, dass die Oberflache mit weiteren
Materialien beplankt wird. Verschiedene Holzarten in
der Decklage sind moglich.

Fichte/Tanne, Kiefer

kalibriert
bis max. 3 mm

Beschrankung laut Festigkeitssortierung

ohne Beschréankung

zulassig

ohne Beschrankung

FraBgange bis 2 mm DM zulassig
zulassig

zulassig

Beschrankung laut Festigkeitssortierung
Beschrankung laut Festigkeitssortierung
nicht zulassig

nicht zulassig

maximal 12 % =2 %

19 mm bis 45 mm

80 mm bis 280 mm; in einer Schicht kdnnen auch
unterschiedliche Brettbreiten vorhanden sein.

ohne Beschréankung

Die angegebenen Oberflachenqgualitdten gelten nur fir die Deckschicht(en), nicht fir die Schmalseiten
des Brettsperrholzes. Die angegebenen Oberflachenqualitaten gelten bei Auslieferung. Insbesondere bei
Anderung der klimatischen Bedingungen kann es bei der Nutzung zu Riss- und Fugenbildung kommen.

Bis zu einer Plattenbreite von 3,20 m bzw. einer Plattenstarke von 300 mm werden die Oberflachen
geschliffen bzw. kalibriert. Je nach Plattenformat bzw. Orientierung der Decklamellen kann es zu einem
Schliff quer zur Faserrichtung kommen.

Auf Anfrage ist eine Schmalseitenverklebung von 1angs gerichteten Decklamellen moglich.

Brettsperrholz | HASSLACHER Gruppe
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Produktsortiment

Plattenaufbauten GroBformat

Starke LEEED Plattenaufbauten Breite Lange Masse
(mm) 8 (mm) (m) (m) (kg/mz)

BSP 60 3 2,2m-3,2m bis 20 m

BSP 80 80 3 20 40 20 36

BSP 90 90 3 30 30 30 keine Typ und 41

BSP 100 100 3 30 10 30 Standardbreiten Orientierung der 5

BSP 120 120 3 40 40 40 ’ Lagen bestimmen 54

keine aus transport- und

BSP 100 100 5 20 20 20 20 20 Rastermafe montagetechni- 45

BSP 120 120 5 30 20 20 20 30 selhen @GEER 54

BSP 140 140 5 40 20 20 20 40 die empfohlene 63

BSP 160 160 5 40 20 40 20 40 maximale Lange 72

BSP 180 180 5 40 30 40 30 40 der Platten. 81

BSP 200 200 5 40 40 40 40 40 90
BSP 200 200 7S /7SS 30 30 30 20 30 30 30 90
BSP 210 210 7s1/7ss 30 30 30 30 30 30 30 95

BSP 220 220 7s/7ss 40 40 20 20 20 40 40 99
BSP 240 240 7s/7ss 40 40 20 40 20 40 40 108
BSP 260 260 7s/7ss 40 40 30 40 30 40 40 117
BSP 280 280 7s/7ss 40 40 40 40 40 40 40 126
BSP 300 300 8s/8ss 40 40 30 40 + 40 30 40 40 135
BSP 320 320 8s/8ss 40 40 40 40 + 40 40 40 40 144

Aufgrund von natirlichen Schwankungen in der Rohdichte kénnen die angegebenen Massen um bis zu + 15 % streuen.
ss: AuBere Lagen bestehen aus 2 Langslagen (I).
BSP 60 mm und weitere Plattenstérken bzw. Sonderaufbauten auf Anfrage.

Plattenaufbauten Standardformat

NERGC LA Plattenaufbauten Breite Lange Masse
(mm) g (mm) (m) (m) (kg/mz)

BSP 60 Standardbreite bis 24 m

BSP 80 80 3s 30 20 30 1.25m 36
BSP 90 90 3s 30 30 30 Typ und 41
BSP 100 100 3s 30 40 30 ?rzeéte” ,‘,J[;‘ter E’”e”tigr“?g der 45

,20 M uper agen pestimmen

BSP 100 100 3 40 20 40 Zuschnitt aui transport- und =
BSP 120 120 55 40 40 40 e e 54
BSP 100 100 55 20 20 20 20 20 e 45
BSP 120 120 55 20 30 20 30 20 die empfohlene 54
BSP 140 140 5s 40 20 20 20 40 maximale Lange 63
BSP 160 160 5 40 20 40 20 40 der Platten. 72
BSP 180 180 5 40 30 40 30 40 81
BSP 200 200 5s 40 40 40 40 40 90
BSP 220 220 7ss 30 30 35 30 35 30 30 99
BSP 240 240 7ss 40 40 20 40 20 40 40 108
BSP 260 260 7ss 40 40 30 40 30 40 40 117
BSP 280 280 7s/7ss 40 40 40 40 40 40 40 126

Aufgrund von naturlichen Schwankungen in der Rohdichte kdnnen die angegebenen Massen um bis zu + 15 % streuen.
ss: AuBere Lagen bestehen aus 2 Langslagen (I).
BSP 60 mm und 80 mm sowie weitere Plattenstérken bzw. Sonderaufbauten auf Anfrage.

HASSLACHER Gruppe | Brettsperrholz
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Abbund

Vorteile

© HOchste Prazision durch modernste Technik

© Rasche und wirtschaftliche Montage auf der Baustelle durch hohen Vorfertigungsgrad

© Standige Weiterentwicklung durch laufende Qualitadtskontrolle

© Professionelle Betreuung in Planung, Beratung und Service durch qualifizierte Mitarbeiter

Bearbeitungsmoglichkeiten

Rechteckige Formatierung der Platte

Bearbeitung der Schmalseiten fur X-fix-, Stufenfalz- oder Falzbrettverbindung
Schrage Schnitte und Rundungen

TUr- und Fensterausschnitte

Einfrasungen fUr Elektro- und Sanitarinstallationen

Bohrungen und Schlitze fur alle Arten von Verbindungsmitteln und Installationen

00000

Beschreibung der Abbundtechnologien

Abbundmaéglichkeiten Bauteildimensionen
Hundegger PBA 7043 5-Achs-Aggregat fur Frdser und Kreissage Lange: bis20m
2x 3-achsige Frasaggregate Starke: bis 400 mm
5-Achs-Kettenschwert Breite: bis 3,20 m
2 vertikale Bohraggregate
SCM linea Celaschi 5-Achs-Portalbearbeitung Lange: 1,50 mbis20m
ACL/056/00 Doppelendprofiler fur exakte Bearbeitung der Starke: bis 400 mm
Schmalseiten Breite: 600 mm bis 3,20 m
Hundegger PBA 5-Achs-Aggregat Portalbearbeitung Lange: 1,50 mbis20m
Doppelendprofiler fur die Bearbeitung der Stérke: bis 400 mm
Schmalseiten Breite: von 600 mm bis 3,20 m
Biesse Uniteam CLT 400 (2X) 2x 5-Achs-Universal-Aggregate Lange: bis 16,50 m
2x Vertikale Bohraggregate Starke: bis 400 mm
Breite: bis 3,20 m
Biesse Rover B 1x 5-Achs-Spindel Lange: bisém

Starke: bis 120 mm
Breite: Dbis 2,20 m

Hundegger Robot Drive 1.250  1x é6-Achs-Spindel Lange: bis24 m
Starke: bis 280 mm

Breite: bis 1,25 m

EDV-Schnittstelle | Importformate

(1) hsbhCAD (Hauptprogramm) | Dateien werden kontrolliert und direkt Gbernommen.

(2) *.sat (ACIS), 2D/3D *.dwg, *.dxf | Dateien kdnnen eingelesen und weiterverarbeitet werden.

(3) Dietrich’s, Cadwork, und SEMA | Dateien kdnnen zur Weiterverarbeitung im hsbCAD erstellt werden.
(@) *.bvx und *.bvx | Dateien kdnnen zur Weiterverarbeitung im hsbCAD erstellt werden.

Bei allen genannten Importformaten und Schnittstellen wird zusatzlich eine *.pdf Datei zur Uberprifung
der Bauteilbezeichnungen, Decklagenrichtungen, Qualitaten und anderen Informationen benotigt.

Brettsperrholz | HASSLACHER Gruppe
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0/
Mechanische
Figenschatten

Mechanische Eigenschaften laut
Europaischer Technischer Bewertung ETA-12/0281

Festigkeitsklassen
Plattenbeanspruchung

CL26E11.8 CL36E14.7
Elastizitdtsmodul parallel zur Faserrichtung der Bretter Ehp— 11.800 N/mm?2 14.700 N/mm?2
Elastizitdtsmodul normal zur Faserrichtung der Bretter Ego,mean 370 N/mmz2
Schubmodul parallel zur Faserrichtung der Bretter G 90, mean 690 N/mm?
Rollschubmodul normal zur Faserrichtung der Bretter Gooo0,mean 50 N/mm?2
Biegefestigkeit parallel zur Faserrichtung der Bretter fox 26,40 N/mm?2 36 N/mm?2
Zugfestigkeit normal zur Faserrichtung der Bretter fosox 0,12 N/mm?2
Druckfestigkeit normal zur Faserrichtung der Bretter fc,go,K 2,50 N/mm?
Schubfestigkeit parallel zur Faserrichtung der Bretter T, 000k 4,00 N/mm?2
Rollschubfestigkeit fox 1,50 N/mm?
Elastizitadtsmodul parallel zur Faserrichtung der Bretter Ey mean 11.600 N/mm?2 14.700 N/mm?2
Schubmodul parallel zur Faserrichtung der Bretter G 90, mean 250 N/mm?
Biegefestigkeit parallel zur Faserrichtung der Bretter fo 24,00 N/mm?2 34,50 N/mm?
Zugfestigkeit parallel zur Faserrichtung der Bretter o 14,00 N/mm2 19,50 N/mm2
Druckfestigkeit parallel zur Faserrichtung der Bretter feoox 21,00 N/mmz2 24,50 N/mm?
Schubfestigkeit parallel zur Faserrichtung der Bretter T~ 4,0 N/mm?2
Charakteristische Rohdichte Py 385 kg/ms3 430 kg/m3
Mittlere Rohdichte Prnean 420 kg/m3 480 kg/m3

Die angefuhrten mechanischen Eigenschaften wurden der ETA-12/0281 entnommen.

HASSLACHER Gruppe | Brettsperrholz
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Vorbemessungstabpelle

Decken ohne Schwingungsberechnung
Deckenklasse 3

-«
«
«
-«
«
«
@ o

Einfeldtrager ‘

Spannweite L

81 + Ui

PG BsP 80 3s  BSP 90 3s  BSP 120 3s  BSP 120 3s | BSP 140 55 | BSP 140 5s |[MERIEIEONES
3,0 kN/m? [NV S VORI R PO SRS BSP 160 55 | BSP 160 55 | BSP 180 58
4,0 kN/m>  [EESRTVOIECORN NI PT RS SR VORISR VO BSP 160 55 | BSP 180 55 | BSP 200 5s
50 kN/m?  [EESERTVORETINN S IR VIR S8 O BSP 160 55 | BSP 180 5s | BSP 200 55 | BSP 200 7ss
6,0 kN/m>  [INESIRPVRECIN S ] BSP 160 55 | BSP 160 55 | BSP 200 5s | BSP 200 7ss | BSP 220 7ss
7,0 kN/m>  [EGRERPORSCSM iS00 S| BSP 160 55 | BSP 180 5s | BSP 200 5s | BSP 210 7ss | BSP 240 7ss
8,0 kN/m?  [ENERRPOVRECIM : (1) oo | BSP 160 5s | BSP 180 5s | BSP 200 7ss | BSP 220 7ss | BSP 240 7ss

«
«
«
«
«
«
«
«
@ o

N
=
@
=
@
o
—t
Y
QO

0Q
D
-

Spannweite L

. spannweiter |
i
2,0 KN/m? BSP 80 35 BSP 8 3s BSP 8 3s BSP 90 3s  BSP 120 35  BSP 120 3s | BSP 140 5s
3,0 kN/m? BSP 80 3s BSP 90 3s  BSP 90 3s  BSP 120 3s  BSP 120 3s | BSP 140 5s | BSP 140 55
4,0 KN/m? BSP 80 35  BSP 90 3s  BSP 100 3s  BSP 120 3s | BSP 140 5s = BSP 140 55 WIS
5,0 kKN/m? BSP 90 35  BSP 100 35  BSP 120 3s  BSP 120 3s | BSP 140 55 |MESNEINGENBGEEEEIRESN
6,0 KN/m? BSP 90 3s  BSP 100 35  BSP 120 3s | BSP 140 55 NESIEEENNSEEIENEEEREN

7,0 KN/m? BSP 90 3s  BSP 120 3s  BSP 120 3s | BSP 140 55 |ERERITIENESREEN BEEEES

8,0 KN/m? EIRTVVIECIN: IR PRSIl - () o | BSP 160 5s | BSP 160 5s | BSP 180 5s | BSP 200 7ss

Die angefuhrten Tabellen dienen als Vorbemessung von BSP und ersetzen keinen statischen Nachweis der Konstruktion.
Das Bemessungsprogramm CLTdesigner wurde von der Technischen Universitat Graz entwickelt und steht unseren Kunden
kostenlos und unverbindlich zur Verfligung; nahere Infos dazu unter hasslacher.com.

&

Plattenaufbau Randbedingungen

3s: 3-schichtig; 5s: 5-schichtig; @ Nutzungsklasse 1 nach EN 1995-1-1

7ss: 7-schichtig mit Doppelschichten in den Decklagen © Standige Last g, , ist ohne Eigengewicht BSP, das
Eigengewicht wurde Uber g, berlcksichtigt.

Brandwiderstandsdauer: © Nutzlastklasse A und B (Wohn- und Biiroflachen)
© Brandbemessung nach EN 1995-1-2 und technischer
RO R30 -m
Zulassung
vorbemessung erfolgt nach EN 1995-1-1 © Anteil der Nutzlast g, an der Gesamtlast 50 %
und technischer Zulassung. ©® Schwingungen bleiben im Rahmen dieser

Vorbemessung unberlcksichtigt.

© Die Belastung ist als gleichmaBig verteilte Fl&chenlast
anzusehen, Einzellasten bleiben unberlcksichtigt.

@ Vorbemessung erfolgte mittels CLTdesigner der
Technischen Universitat Graz.

Brettsperrholz | HASSLACHER Gruppe
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Vorbemessungstabpelle

Decken mit Schwingungsberechnung
Deckenklasse 1

+ ¥+ ¥+ 3+ 3 4
Einfeldtrager ‘ L v

Spannweite L

«

v+ v+ ¥+ 3+ 333
IR R R R R R
£ E 2

Zweifeldtrager : L - L L
Spannweite L

i s00m ] _ssom
P 50 3 B 100 3 5P 120 3 (NESAD o RTINS M R
BSP 90 35 BSP 120 35 BSP 120 35 [BSP 140 5 | MESIRIONGONN ICERRTONECI MESP NN
EAAICRE RN o | BsP 160 55 | BSP 180 55 | BSP 200 55 | BSP 200 7ss |
BSP 90 35  BSP 120 35 BSP 120 35 [P 140" 55| MESIRECNECN IEERPTONECI BESP TN
ENIRCONC:O RPNl - o | BSP 160 55 | BSP 180 5s | BSP 200 5s | BSP 210 7ss
P 10 35 osp 120 3 NESENONESN AR I N M
OISl | B5P 160 55 [ BSP 180 55 | BSP 200 55 | BSP 220 755
SRS RE BT U0 BSP 160 5s | BSP 180 Ss | BSP 200 Ss | BSP 220 7ss |

Die angeflhrten Tabellen dienen als Vorbemessung von BSP und ersetzen keinen statischen Nachweis der Konstruktion.
Das Bemessungsprogramm CLTdesigner wurde von der Technischen Universitdt Graz entwickelt und steht unseren Kunden
kostenlos und unverbindlich zur Verflgung; nédhere Infos dazu unter hasslacher.com.

Plattenaufbau Randbedingungen
3s: 3-schichtig; 5s: 5-schichtig; , © Nutzungsklasse 1 nach EN 1995-1-1
7ss: 7-schichtig mit Doppelschichten in den Decklagen © Das Eigengewicht des Brettsperrholzes
wurde uber g, bertcksichtigt.
Brandwiderstandsdauer: © Nutzlastklasse A und B (Wohn- und Buroflachen)
RO R30 -m © Brandbemessung nach EN 1995-1-2
und technischer Zulassung
Vorbemessung erfolgt nach EN 1995-1-1 © Schwingungsnachweis nach DIN 1052
und technischer Zulassung. und/oder EN 1995-1-1 erflllt, schwerer Aufbau

© Die Belastung ist als gleichmaBig
verteilte Flachenlast anzusehen.
@ Einzellasten sind gesondert zu berlcksichtigen.
© Vorbemessung erfolgte mittels CLTdesigner
der Technischen Universitat Graz.

14 HASSLACHER Gruppe | Brettsperrholz
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Produktpa
HASSLACHE

M

Schnittholz Hobelware Konstruktionsvollholz & GLT®

Balkenschichtholz Duo/Trio Brettschichtholz Brettstapelsystemdecke

Brettsperrholz Brettschichtholz Sonderbauteil Spezialprodukte
e\ . . Py
[ . — — Ead - / -
[ > - — g
T =
K ":F‘ w :9\ '} V. _‘,rﬂ”""”"r /ﬁ’ : / I:j,
=i .-» - o 4 :'::«-
b‘\ N ﬁ“&i *ﬂ- J"fﬂﬁr w 7 Dy = y. /
.. _*KQ 3 & : s
Pellets Schalungsplatten Paletten & Verpackungslosungen

Brettsperrholz | HASSLACHER Gruppe
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HASSLACHER
NORICA TIMBER

From wood to wonders.

HASSLACHER Gruppe

Feistritz 1 | 9751 Sachsenburg | Austria
T +43 4769 22 49-0 | F +43 4769 22 49-129
info@hasslacher.com | hasslacher.com
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